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FOURNEAUX VITRO-EXPRESS À INDUCTION

•	Détecteurs électroniques de présence
•	Commande par boutons
•	Plaque de cuisson ininterrompue en  

vitrocéramique
•	Armoire ouverte au-dessous

FEH 330

FEH 360
SURFACE DE  
CUISSON  
À INDUCTION FEH 530

FEH 560
SURFACE DE  
CUISSON
À INDUCTION

Dimensions, L × P × H en mm 400 × 850 × 900 400 × 850 × 900 800 × 850 × 900 800 × 850 × 900

Poids en kg 80 80 110 110

Puissance raccordée en kW 400 V 3N 50 / 60 Hz 7 14 14 28

Nombre des zones de cuisson de 3,5 kW chacune 2 4

Nombre des zones de cuisson de 7,0 kW chacune 2 4

Surface vitrocérame, L × P en mm 340 × 665 340 × 665 671 × 665 671 × 665

Surface de cuisson par zone de cuisson ronde, Ø en mm 280 280

Surface de cuisson par zone de cuisson, L × P en mm 280 × 280 280 × 280

Armoire ouverte au-dessous •• •• •• ••

Partie inférieure hygiénique H2 •• •• •• ••

ACCESSOIRES STANDARD 

Filtre d’air 1 1 1 2

1 set d'entretien pour vitrocéramique •• •• •• ••

VARIANTE TOP

VAR 957 Puissance d’induction renforcée (5,0 kW par 
zone de cuisson)
•	Plus de rapidité en mode « à la carte » 
•	Plus de puissance, p. ex. pour faire revenir les émincés
•	Cuire plus rapidement de plus grandes quantités    

 = Option (Prix sur demande)


