PALUX

Fake?

FOURNEAUXAPLANDE CUISSONACIER .= Hine
e Commande par boutons
e Plan de cuisson continu en acier spécial antidéformant, avec d’excellentes
caractéristiques de transmission et d’accumulation de chaleur —_——
e Par plan de cuisson 320 x 727 mm e 8% o8
e 2 zones de cuisson réglables séparément de 3,5 kW chacune . -
* Hauteur du plan dle cuilsson au-dessus d.e la plaque supérieure de 17 mm, pu—
thermiquement séparé avec collerette d'appui I [
¥ |
FEH 230 FEH 430
D|men5|on5|_xpx|_|enmm 600X850X900 800X850X900 .........
Poids en kg 94 130
Puissance raccordée en kW 400 V 3N 50/60 Hz 7 14
Plan de cuisson en acier particulierement thermoconducteur, L x P en mm 320 x 727 675 x 727
Nombre des zones de cuisson de 3,5 kW chacune 2 4
Armoire ouverte au-dessous, L x P x Hen mm 335 x 700 x 400 540 x 700 x 400
Partie inférieure hygiénique H2 [ [ ]
ACCESSOIRES
ZWM |:07 porte battantemontee - Charme rea gaUChe .......................................................................... O ...........................................................
ZWM F12 1 paire de portes battantes montées (¢]

O = Option (Prix sur demande)
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PALUX

Fate?

FOURNEAUX A PLAN DE CUISSON ACIER AVEC FOUR -Line
e Commande par boutons
¢ Plan de cuisson continu en acier spécial antidéformant, avec d’excellentes
caractéristiques de transmission et d’accumulation de chaleur
e Par plan de cuisson 320 x 727 mm m—
e Zones de cuisson réglables séparément de 3,5 kW chacune ALLNE e .
. ;. - s - o
e Hauteur du plan de cuisson au-dessus de la plaque supérieure de 17 mm,
thermiquement séparé avec collerette d'appui
e Partie inférieure avec four ]
¥ L ¥ ¥
FEH 433 FEH 435
Dimensions, L x P x Hen mm 800 x 850 x 900 800 x 850 x 900
Poids en kg 173 179
Puissance raccordée en kW 400V 3N 50/60 Hz 18,1 221
Plan de cuisson en acier particulierement thermoconducteur, L x P en mm 675 x 727 675 x 727
Nombre des zones de cuisson de 3,5 kW chacune 4 4
[
Four conventionnel avec chauffage de voite et de sole, de 2,0 kW chacun [ ) E—
Four systéeme dual avec chauffage de voite et de sole, de 2,0 kW chacun et air pulsé 8,0 kW [ J E
I
ACCESSOIRES STANDARD
1 téle de cuisson émaillée GN 2/1 [ [ y
1 grille chromée GN 2/1 [ (]
ACCESSOIRES
ZUB 200 Grille supplémentaire GN 2/1, chromée (e} (e}
ZUB 201 Grille GN 1/1, chromée mat (o] (o]
ZUB 220 Téle de cuisson supplémentaire GN 2/1, émaillée o o

O = Option (Prix sur demande)
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